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1 Назначение, состав и основные возможности
Универсальная система GSM-охраны и мониторинга «АРМАДА» (далее «АРМАДА») предназначена для установки в охраняемое помещение и выполняет контроль датчиков и оповещение владельца об их состоянии. Так же с помощью «АРМАДЫ» можно управлять внешними электробытовыми приборами.
«АРМАДА» состоит из контроллера четырёх аналоговых входов (для подключения охранных/пожарных датчиков) с модулем GSM, встроенным датчиком температуры, микрофоном для записи голосовых сообщений  и зарядного устройства.

Дополнительно к «АРМАДЕ» Вы можете подключить считыватель электронных ключей, внешний микрофон, динамики громкой связи, резервный аккумулятор,  различные датчики, исполнительные устройства (например, сирену) и управляющие реле.

Устройство обеспечивает:

Функции контроля
· Контроль датчиков на замыкание, размыкание и изменение сопротивления линии (четыре отдельных, программируемых входа);

· Контроль питания самой GSM-сигнализации «АРМАДА», оповещение при пропадании и восстановлении основного источника питания;

· Контроль температуры в охраняемом помещении (и вне помещения, если использовать отдельный, выносной датчик), оповещение при достижении заданных порогов температуры и включение внешнего устройства при достижении порога на внешнем термодатчике;

· Аудиоконтроль помещения с помощью выносного микрофона (поставляется в комплекте)

Функции управления

· Управление выходными устройствами в случае тревоги и дистанционно по команде с телефона (четыре выхода);

· Управление (снятие/постановка на охрану) при помощи электронных ключей (до 60 ключей);

· Управление и контроль через SMS (снятие/постановка на охрану, управление выходами и т.д.);

Обеспечение безопасности эксплуатации
· Автоматическая постановка на охрану с программированием времени ожидания;

· Включение внешнего сигнального устройства при «глушении» радиоканала сотовой связи в режиме охраны;
· Автоматический контроль баланса денежных средств;
· Защита дистанционного управления кодом идентификации.

Преимущества:

● гибкие настройки параметров контроля и управления; 
● минимальная оплата за пользование «АРМАДА» за счет используемых алгоритмов контроля, управления и мониторинга; 
● работа в широком диапазоне температур; 
● выбор состава системы в зависимости от потребностей, за счет модульной архитектуры;

● уникальное голосовое сообщение при наступлении отдельных тревожных событий, контролируемых сигнализацией (см. Таблицу 3)
2 Первое подключение и настройка
В этом разделе рассмотрим только основные параметры и настройки, которые позволят использовать GSM-сигнализацию «АРМАДА» для охраны объекта, при этом не вдаваясь во все возможности гибких настроек и программирования. Если Вы хотите более полно использовать возможности GSM-сигнализации «АРМАДА», то прочтите данную инструкцию до конца.
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Рисунок 1 Быстрое подключение GSM-сигнализации «АРМАДА»
2.1. Настройка с помощью ПО «АРМАДА»

Перед использованием программного обеспечения GSM-сигнализации «АРМАДА» необходимо выполнить следующие действия:
· Вставьте SIM-карту, предназначенную для использования с системой «АРМАДА», в лоток на плате контроллера.

· Подключите выносную антенну.

· Подключите дата-кабель, входящий в комплект поставки системы, к COM-порту ПК и к разъему ps/2 на плате контроллера.
· Подключите резервный аккумулятор.  Внимание, соблюдайте полярность при подключении! Для модели S-BOX: аккумулятор можно подключать как к плате питания (красный провод к красной клемме аккумулятора, чёрный – к чёрной!), так и к плате сигнализации («+» на контакт ACC, «-» на GND)
· Подключите зарядное устройство. Внимание, соблюдайте полярность при подключении! Для модели S-BOX: питание уже подведено к плате, нужно только включить штекер в розетку
· Скопируйте паку с программным обеспечением себе на компьютер и запустите файл программы - armada.exe. Запускаемый файл сопровождается иконкой [image: image3.jpg]



· Включите GSM-сигнализацию «АРМАДА». После включения, светодиод на плате контроллера начинает мигать - в течение нескольких секунд производится считывание настроек. Затем светодиод должен начать кратковременно вспыхивать – раз в три секунды – режим охраны выключен. Если светодиод реагирует иначе, нажмите кнопку «Сброс» (S5 на Рисунке 1.) на плате контроллера. При первом включении системы «АРМАДА» с новой SIM-картой это может потребоваться.
Выполните подключение согласно рисунку 1
Скопируйте программное обеспечение «ARMADA» себе на компьютер и запустите программу. В меню «Автоматика» выберите пункт «Настройки».
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2.1.1. Настройка телефонной книги.

Настройку необходимо начинать с заполнения «Телефонной книги».
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В «Телефонной книге» необходимо записать номера людей, которых Вы хотите оповещать в случае наступления тревожного события (о том, КАК будет производиться оповещение – чуть дальше), а так же есть возможность разрешить управление сигнализацией определённым пользователям.
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Телефонные номера задаются в формате +7********** (9 цифр без «пробелов» и «тире»). Всего Вы можете записать до 16 номеров в телефонную книгу.

Возможность управления SMS подразумевает возможность реакции GSM-сигнализации «АРМАДА» на SMS команды с указанного номера (об SMS-командах смотрите в соответствующем разделе.)

Возможность управления звонком подразумевает управление GSM-сигнализацией с телефона (подробнее смотрите в разделе «управление с телефона»).

После заполнения телефонной книги необходимо нажать «Записать» внизу окна настроек.

2.1.2. Настройка тревожных входов.

Далее необходимо перейти на пункт меню «Входы». В данном пункте меню производится настройка тревожных входов.
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«Название входа» - отображается в SMS-сообщении, чтобы было понятно, какая конкретно тревожная зона сработала. Поддерживаются только буквы латинского алфавита и цифры (до 16 символов).

«Оповещение» - здесь необходимо выбрать сценарий, по которому будет происходить оповещение в случае срабатывания той или иной охранной зоны (о сценариях – чуть дальше).

«Замыкание на минус», «Замыкание на плюс», «Обрыв» - тип срабатывания датчика. Для большинства проводных охранных извещателей необходимо выбрать «Обрыв». В случае если вход не используется или подключаются на зону охраны только беспроводные извещатели – оставить «Замыкание на минус».

«Только при вкл.охране» - если «галочка» стоит – значит оповещение будет происходить только, если включён режим охраны. Снимать «галочку» рекомендуется для шлейфа с пожарной сигнализацией (или других технологических датчиков, которые нужно контролировать круглосуточно, независимо от того, стоит GSM-сигнализация на охране или нет).

«Мин. Длительность сигнала» - рекомендуемый параметр 0,5 сек.

«Защита от повторного срабатывания» - в том случае, если в указанный промежуток времени было несколько тревожных срабатываний одной и той же зоны охраны – будет начат только один цикл оповещения (сделано с целью экономии средств на SIM карте GSM-сигнализации)

«Задержка оповещения» - устанавливается время, в течение которого после срабатывания зоны охраны сигнализация будет выжидать перед началом тревожного оповещения (необходимо для того, чтобы снимать помещение с охраны изнутри).

Остальные параметры применяются только при использовании специальных технологических измерительных датчиках. 
После внесений изменений в настройки необходимо нажать «Записать» внизу окна настроек
2.1.3. Настройка снятия/постановки на охрану.
Далее необходимо открыть пункт меню «Охрана».
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«Включать охрану звонком» - в том случае, если в телефонной книге Вы разрешили определённому номеру управление с телефона, то позвонив с этого номера на сигнализацию (в режиме снятой охраны), GSM сигнализация «АРМАДА» сбросит Ваш звонок на втором гудке и перейдёт в режим охраны.

«Выключать охрану коротким ответом на звонок» - в том случае, если в телефонной книге Вы разрешили определённому номеру управление с телефона, то в момент тревожного дозвона для снятия системы с охраны можно снять трубку и положить до начала воспроизведения голосовых сообщений.

«Включать охрану, если нет срабатываний х час.» - Время автопостановки сигнализации на охрану, в случае если Вы забыли это сделать, уходя из охраняемого помещения, и за указанный период не было срабатывания охранных извещателей.

В столбце «Оповещение» выбирается сценарий оповещения.

Поля «Звонок» и «Короткий звонок» определяют длительность звонка сигнализации
«Пересылать принятые SMS» - любое входящее SMS-сообщение будет перенаправлено на 1-ый номер из «телефонной книги», если галочка установлена.
«Разрешить SMS управление с любого номера» и «Код идентификации» - в том случае, если необходимо разрешить управление с телефонного номера, не записанного в телефонную книгу, необходимо поставить «галочку»  и задать секретный код, который необходимо будет вводить перед SMS командой.

«Охрана при замыкании входа на минус», «Охрана при замыкании входа на плюс» - используется при использовании кнопки (тумблера) для постановки на охрану. По умолчанию – «на минус» (подключение кнопки на контакты ALM и GND – смотри схемы подключения).

«Импульсный режим» - используется, если кнопка постановки на охрану не имеет фиксации. В этом случае любое нажатие на кнопку будет переводить «Армаду» в другой режим (с режима «Охрана вкл.» в режим «Охрана выкл.» и наоборот).

«Задержка на включение охраны хх сек.» - указывается время, которое должно пройти перед тем, как сигнализация перейдёт в режим охраны после срабатывания входа постановки или прикладывания ключа/карточки к считывателю.

«Оповещать без задержки» - если «галочка» стоит, то оповещение о постановке на охрану произойдёт сразу же, если нет, то оповещение начнётся по истечении времени задержки.

«Вкл. Охраны входом или ключём», «Откл. Охраны входом или ключём» - определяются сценарии оповещения при постановке на охрану и при снятии с охраны с помощью кнопки/тумблера или электронного ключа/карточки.

После внесений изменений в настройки необходимо нажать «Записать» внизу окна настроек
2.1.4. Настройка сценариев оповещения.
Далее необходимо перейти на вкладку «Оповещение». Здесь задаются сценарии оповещения при наступлении того или иного события.
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«Сценарий» - выбор типа события, при наступлении которого будет выполняться выбранный алгоритм оповещения.
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Данные сценарии оповещения Вы указывали в предыдущих пунктах настроек при наступлении того или иного события (при включении охраны – «ВКЛ охрана», при срабатывании тревожной зоны – «Тревога», при срабатывании пожарной зоны «Пожар» и т.д.)

ВАЖНО!!! Сценарий с большим приоритетом, запускаясь, отменяет запущенный ранее. Первый (верхний) сценарий имеет наивысший приоритет.

«Абонент» - выбирается абонент из выпадающего списка (список формируется из заполненной «Телефонной книги»).
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 Данный перечень определяет, кто и в какой последовательности будет оповещаться при выполнении того или иного сценария.
«Тип оповещения» - определяет, каким образом будет оповещаться тот или иной абонент из списка оповещения
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«Звонок, завершить при ответе» - тип оповещения, при выборе которого дальнейшее оповещение не производится, если был осуществлён дозвон до указанного абонента.

«Звонок» - оповещение с помощью дозвона и воспроизведения голосового сообщения. В том случае, если в течение цикла оповещения GSM сигнализация не дозвонилась ряду абонентов, то попытки дозвона до этих абонентов (минуя тех, кому дозвон прошёл успешно) будут продолжаться, пока оповещение не будет выполнено

«SMS отчёт» – отправка SMS отчёта стандартного шаблона в зависимости от типа события (тревога, пропажа питания, снятие с охраны и т.п.)

«Короткий звонок» - Звонок небольшой длительности (задаётся в меню «Охрана»). Чаще всего используется для подтверждения постановки на охрану и снятия с охраны.

После внесений изменений в настройки необходимо нажать «Записать» внизу окна настроек

2.1.5. Настройка управляемых выходов.
Для включения сирены при срабатывании тревоги необходимо в разделе «Выходы» указать, при срабатывании какого входа должна включаться сирена, по умолчанию подключённая на 3-ий выход. При указанных ниже настройках сирена так же будет подтверждать постановку на охрану (1 короткий сигнал) и снятие с охраны (2 коротких сигнала)
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После внесений изменений в настройки необходимо нажать «Записать» внизу окна настроек

Данный перечень настроек является минимально необходимым для функционирования GSM-сигнализации. Более полно ознакомиться со всеми настройками и функционалом GSM-сигнализации «АРМАДА» Вы сможете, прочитав данную инструкцию.

3 Рекомендации по установке

Монтаж

Размещение GSM-сигнализации «АРМАДА» на объекте охраны должно быть скрытное, для предотвращения демонтажа или разрушения устройства.
При установке выберите место, где «АРМАДА» будет защищена от попадания влаги, пыли, грязи. 

Устройство также должно располагаться в удалении от источников тепла. 
После монтажа устройства позвоните на «АРМАДА» - убедитесь, что связь есть.

Подключение

При подключении аккумулятора и зарядного устройства правильно определите полярность выводов. Провода, предназначенные для подключения к «плюсу» питания имеют красный цвет, или имеют полосы красного цвета.

В качестве резервного питания используется свинцовый аккумулятор напряжением +12В. Зарядное устройство, находящееся в комплекте S-DIN, рассчитано на аккумулятор емкостью от 0.8А*ч до 4А*ч

Если количество датчиков больше четырех, то их нужно объединить в четыре группы – по числу контролируемых входов устройства.

Неиспользуемые входы «АРМАДА» допускается не подключать.

Не располагайте активные датчики в непосредственной близости к gsm-антенне устройства, иначе возможны ложные срабатывания. «АРМАДА» допускает использование активных датчиков с напряжением питания +12В. Не рекомендуем протягивать шлейф сигнализации рядом с силовыми кабелями, от которых могут образоваться сторонние наводки, что может привести к ложным срабатываниям активных датчиков. 
Схемы подключения см. раздел «Схемы подключения»
4 Функции, возможности и режимы работы «АРМАДА»
4.1 Контроллер устройства
Для управления в GSM-сигнализации «АРМАДА» используется микропроцессорный контроллер фирмы ATMEL со специализированной «прошивкой». Плата контроллера размещена в пластмассовом корпусе (с профилем для установки на DIN-рейку) или металлическом корпусе. На плате контроллера также размещены (см. Рисунок 5):

- предохранитель (2А);

- сигнальный светодиод;

- кнопка сброса GSM-сигнализации «АРМАДА»;

- модуль сотовой связи с антенным разъемом;

- встроенный датчик температуры;

- встроенный микрофон для записи сообщений пользователя;

- четыре кнопки для записи сообщений;
- разъемы для подключения внешних устройств, приемника GPS (или компьютера), разъем для цепей питания.

4.2 Входы датчиков

GSM-сигнализация «АРМАДА» имеет четыре аналоговых входа (IN1 – IN4) для подключения датчиков. Для каждого входа могут быть настроены полярность и длительность активного сигнала (срабатывание тревоги). Вход может быть активен при замыкании на «землю», на «плюс питания» и при обрыве линии (изменении сопротивления). Это позволяет подключать датчики контроля практически любых типов. Схемы подключения входов показаны на рисунках 
Настройка входов осуществляется через программное обеспечение (см. разделы 2 – «Первое подключение и настройка» и 6.4 – «Программное обеспечение Армада»)
Каждый из четырех входов имеет настраиваемый защитный интервал, который блокирует тревожные сигналы при повторном срабатывании датчика в течение этого времени. Т.е. если датчик в течение защитного интервала сработал неоднократно, то тревожный вызов будет только один. 
Использование  охранных входов в измерительном режиме.

Все четыре входа системы могут быть использованы не только для подключения охранных датчиков, но и как аналоговые входы для измерения напряжения. Диапазон допустимого входного напряжения: 0-20 вольт. При установке измерительного режима, состояние входа перестает влиять на охранные функции устройства.

При этом SMS-отчет будет постоянно дополнен строкой с измеренной величиной в виде (для входа номер 2):

"U2= 12.76 V", где 2 - номер входа 

Измерение осуществляется с усреднением за 4 секунды. 

Зона нечувствительности 0.2 вольта (т.е. возможные значения : 0, 0.20 - 20.00).
4.3 Выходы управления

Для управления внешними устройствами GSM-сигнализация «АРМАДА» имеет четыре выхода (OUT1 – OUT4). Каждый выход имеет тип «открытый коллектор». Максимальная нагрузка на выход 500мА, 12В. При использовании в нагрузке реле, к питанию реле (+12В) следует подключить выход COM. Варианты подключения выходов показаны в разделе «Схемы подключения». 

Каждый выход может работать в двух режимах: 

а) режим управляющих сигналов (установлен «по умолчанию»); 

б) режим управления выходом при помощи SMS-команды.
Режим управляющих сигналов 

В этом режиме выходы находятся сразу после включения GSM-сигнализации «АРМАДА» или после SMS-команды «Сброс».

Таблица 1 Управляющие сигналы «по умолчанию»

	Выход
	Алгоритм срабатывания

	OUT1
	Выход активен при охране

	OUT2
	Выход активен во время работы дозвона при тревоге

	OUT3
	Выход активен сразу после запуска дозвона при тревоге. Длительность работы сирены при работе выходов согласно настройкам в п. 2.1.5. – 1 минута. Активируется так же для подтверждения постановки на охрану (1 короткий сигнал) и снятия с охраны (2 коротких сигнала)

	OUT4
	Выход активен при пропадании радиосигнала GSM в режиме «Охрана» на заданное время. Длительность работы выхода задаётся в меню «Выходы»


Режим управления выходом SMS-командой

В этот режим выход устанавливается при первом управляющем SMS-сообщении. После этого сигналы «по - умолчанию» не выдаются, а управление выходом производится только при помощи SMS. Для перевода выходов в режим управляющих сигналов «по - умолчанию» следует послать SMS-команду «Сброс» (см. «SMS-команды»).

Управление выходом возможно с любого телефона отправкой команд «on1», «on2», «on3», «on4», «off1» , «off2» , «off3» , «off4». При этом по команде «onX» производится включение выхода (замыкание на «землю»). По команде «offX» отключение выхода от «земли». Выходы включены по схеме «открытый коллектор», поэтому активный сигнал – инверсный.

На выходе возможна генерация импульса с заданным временем. Для этого перед «on» указывается длительность (всего 3 значения: 1, 5, 9 секунд). Например, команда «1on4» сгенерирует выходной импульс длительностью 1 секунду. При этом команды «off» подавать не требуется.

Если пользователем задан не нулевой код идентификации, то в начале нужно указать этот номер. Подробнее по командам SMS смотрите раздел «SMS-команды».

Индивидуальный сброс выхода в режим управляющих сигналов «по умолчанию» можно выполнить SMS-командами «auto1» - «auto4».
4.4 Индикация работы

На плате контроллера установлен светодиод, который отображает режим работы GSM-сигнализации «АРМАДА». 

Таблица 2. Индикация на устройстве
	Состояние
	Индикация

	Режим «Охрана» выключен
	Кратковременно вспыхивает раз в три секунды

	Включен режим «Охрана»
	Мигает шесть раз в секунду

	Идет входящий вызов системе
	Горит в течении трех секунд

	Выдержка времени перед включением режима «Охрана»
	Кратковременно гаснет раз в секунду (1 секунду горит, 0.1 сек погашен.)

	Регистрация электронного ключа
	Загорается на несколько секунд

	Запись голосового сообщения
	Горит непрерывно в течение записи


Для отображения режима работы при закрытом корпусе контроллера возможно подключение внешнего светодиода (IND, GND см.Таблица 3).

При подключении считывателя электронных ключей, светодиод считывателя можно использовать в качестве индикатора.

4.5 Все входы и выходы устройства

Схема расположения и нумерации выводов на плате контроллера приведена ниже (см. Рисунок 5). В следующей таблице описание выводов.

Таблица 3 Назначение входов и выходов
	Обозн.
	Назначение

	ACC
	Вход. +12В резервного аккумулятора

Выход. Питание активных датчиков.

	GND
	Земля (0В)

	+12V
	Вход. +12В зарядного устройства или автомобильного аккумулятора

	IN1
	Вход. Подключение датчиков (от 0 до +12В). Измерительный режим (от 0 до 20В). 

	IN2
	Вход. Подключение датчиков (от 0 до +12В). Измерительный режим (от 0 до 20В).

	IN3
	Вход. Подключение датчиков (от 0 до +12В). Измерительный режим (от 0 до 20В).

	IN4
	Вход. Подключение датчиков (от 0 до +12В). Измерительный режим (от 0 до 20В).

	OUT1
	Выход. Управление внешними устройствами, «открытый коллектор» (до 12В, 500мА)

	OUT2
	Выход. Управление внешними устройствами, «открытый коллектор» (до 12В, 500мА)


	OUT3
	Выход. Управление внешними устройствами, «открытый коллектор» (до 12В, 500мА)

	OUT4
	Выход. Управление внешними устройствами, «открытый коллектор» (до 12В, 500мА)

	IND
	Выход. Подключение катода («Плюса») светодиода для индикации работы «АРМАДА».

	ALM
	Вход. Включение режима «Охрана».

	TM
	Вход. Подключение считывателя электронного ключа (Touch Memory)

	Text
	Вход. Подключение внешнего температурного датчика DALLAS DS18B20. (Красный провод)

	MIC2P
	Подключение внешнего микрофона («плюс» микрофона). Внимание! Соблюдайте полярность подключения микрофона!

	AGND
	Подключение «земли» для внешнего микрофона и динамиков громкой связи («Земля» микрофона и динамиков). Внимание! Соблюдайте полярность подключения микрофона!

	SPK
	Подключение устройства громкой связи («Плюс» с динамиков громкой связи)


4.6 Считыватель электронных ключей

Для постановки и снятия с охраны предусмотрена возможность подключения к устройству электронных ключей iButton (Touch Memory) – далее «ключи».

В устройстве допускается использование электронных ключей только типа DALLAS DS1990A. Каждый ключ имеет уникальный заводской номер, по которому и происходит идентификация пользователя. Это самый распространенный тип электронных ключей, применяемых в домофонах, электромеханических замках и других системах контроля и управления доступом (можно использовать уже имеющийся у Вас ключ).

Регистрация ключа в системе

Обратите внимание!!! Если с использованием электронных ключей, в системе будут использоваться выносные термодатчики (один или более), то сначала необходимо произвести регистрацию выносных термодатчиков! (см. п. 4.7)
В память системы может быть записано до шестидесяти электронных ключей. 

Для записи ключа необходимо нажать кнопку «сброс» на плате контроллера и приложить ключ к считывателю. Время поиска ключа контроллером после нажатия кнопки «сброс» - десять секунд – нужно уложиться в этот интервал. При успешной записи ключа в память на несколько секунд загорается индикаторный светодиод и отправляется SMS-сообщение: 
Report: New iButton key was registered Keys = NN
Где, NN – количество зарегистрированных ключей. Аналогично регистрируются остальные ключи.

Для очистки памяти ключей нужно отправить SMS-команду «reset» на GSM-сигнализацию «АРМАДА» в соответствии с системой команд (см.«SMS-команды»).

Постановка и снятие с охраны осуществляется любым из 15 возможных зарегистрированных ключей. Все ключи равноправные. Снятие с охраны производится любым зарегистрированным ключом не зависимо от того, каким ключом режим был включен.

Ключи могут использоваться совместно с другими способами управления режимом «Охрана». Например, включение производится кнопкой, а выключение электронным ключом.

Считыватель электронных ключей лучше выбирать со встроенным светодиодом. При этом светодиод используется для индикации состояния «АРМАДА».

4.7 Измерение температуры и регистрация  температурных датчиков (термодатчиков).
Для измерения температуры используется датчик установленный на плате устройства. «АРМАДА» позволяет подключить до 8 внешних температурных датчиков. Тип внешнего датчика DALLAS DS18B20. Красный провод заводится в клемму «Text», черный провод заводится в клемму «GND».  Схема подключения см.п. 9.2
GSM-сигнализация Армада поддерживает работу с 8 датчиками температуры DALLAS DS18B20. Все датчики подключаются параллельно ко входам «TEXT» и «GND». Если к сигнализации подключаются более одного термодатчика, то все термодатчики предварительно нужно зарегистрировать (при использовании только одного внешнего датчика температуры регистрировать его не обязательно).  

Обратите внимание!!! Даже если в системе используется один термодатчик, но снятие/постановка GSM-сигнализации на охрану планируется осуществлять с помощью электронных ключей, то даже один термодатчик необходимо зарегестрировать!
Для регистрации термодатчика, необходимо:

1)  нажать кнопку  S5 (сброс) на плате сигнализации;

2) подключить красный провод термодатчика к клемме «TM», чёрный - к «GND»  в течение 10 секунд после нажатия кнопки S5;

3) повторить пункты 1) и 2) для каждого термодатчика.

Температурные датчики будут вноситься в память в порядке их регистрации. Каждому датчику можно присвоить название из латинских символов (до 15 символов для каждого датчика). В SMS отчете будет отображаться название датчика (например, komnata=25.3).

Управление выходами и границы оповещения работают только по 1 термодатчику (внешнему, внутренний датчик сигнализации носит только информативные функции).

При использовании нескольких датчиков температуры и ключей IButton, необходимо первыми зарегистрировать датчики температуры.

4.8 Тревожные сообщения

Дозвон до абонента

При срабатывании датчика в режиме «Охрана» устройство начинает дозваниваться до абонента (если есть соответствующая настройка, см. разделы 2 – «Первое подключение и настройка» и 6.4 – «Программное обеспечение Армада»). «АРМАДА» начинает дозваниваться также при пропадании питания в сети, если эта функция настроена в конфигурации (см. разделы 2 – «Первое подключение и настройка» и 6.4 – «Программное обеспечение Армада»).
Если во время дозвона, в ответ на звонок снять трубку и до начала воспроизведения голосового сообщения повесить трубку, то режим «Охрана» отключается, а дозвоны прекращаются (если включена соответствующая опция). 

Если во время дозвона «АРМАДА», в ответ на звонок снять трубку и дождаться голосовых сигналов (более 5 секунд, например, для прослушивания охраняемого объекта), то дозвоны прекращаются, а после возврата датчиков в «закрытое» состояние режим «Охрана» снова включается. При очередном срабатывании датчиков дозвоны возобновляются. Время прослушивания не ограничено.

При дозвоне по тревоге после снятия трубки хозяином, «АРМАДА» сообщает о причине дозвона (4.11см. п. 
).

Перечисление причин производится 2 раза. Первый раз через 5 секунд после снятия трубки. Второй раз через 30 секунд после снятия трубки.
Отправка SMS-отчета

«АРМАДА» осуществляет отправку SMS отчёта при наступлении тревожных событий (срабатывание охранных или пожарных датчиков), а так же при различных служебных событиях (снятие/постановка на охрану, отключение питания, низкий баланс средств на SIM карте и т.п.), если это настроено при конфигурации устройства (см. разделы 2 – «Первое подключение и настройка» и 6.4 – «Программное обеспечение Армада»).
Сообщения независящие от режима

Все дозвоны и SMS-отчеты GSM-сигнализация «АРМАДА» производит только при включенном режиме «Охрана». Исключение составляют следующие случаи:

· Срабатывание круглосуточной зоны и уведомление об этом звонком и/или SMS-отчетом;

· Управление выходом устройства – при этом отправляется SMS-отчет;

· Падение напряжения ниже 11В и 10В – отправляется SMS-отчет;

4.9 Контроль питания

Система имеет встроенный контроль внешнего питания и уровня напряжения в цепи резервного аккумулятора. При пропадании внешнего питания «АРМАДА» высылает SMS-отчет или осуществляет дозвон с голосовым уведомлением.

При уменьшении напряжения на аккумуляторе резервного питания менее 11В на время более минуты высылается однократно SMS-отчет. Второй раз SMS-отчет высылается, если уровень напряжения питания уменьшается менее 10В (более чем на минуту). Возврат контроля происходит при установке напряжения более 12.5 вольт. Отправка SMS-отчета производится всегда – независимо от конфигурации и режима работы.

Резервный аккумулятор автоматически подзаряжается от зарядного устройства, поставляемого в комплекте GSM-сигнализации «АРМАДА».

При первом включении необходимо не менее 4-х часов оставить подключенным зарядное устройство для заряда аккумулятора. При глубоко разряженном аккумуляторе возможна нестабильная работа некоторых функций «АРМАДА».

4.10 Контроль баланса денежных средств

«АРМАДА» позволяет производить автоматический контроль баланса денежных средств на счете владельца SIM-карты.
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«Запрос баланса» - указывается код запроса баланса для конкретного оператора

«SMS раз в сутки в 12.00 если баланс меньше __» - Напоминание о недостаточном количестве денежных средств на SIM карте GSM сигнализации. Порог задаётся самостоятельно.

«Антиблокировка счёта сотовым оператором» - сотовый оператор в праве заблокировать SIM карту, если с неё не было расхода средств в течение некоторого времени (узнавать у оператора!). Данная настройка позволяет контролировать расход средств на SIM карте и предотвращать блокировку.

4.11 Использование голосовых сообщений

В устройство записывается 15 голосовых сообщений, которые будут оповещать о различных событиях (состояниях) системы. Перечень сообщений приведен ниже. Сообщения воспроизводятся при контрольном звонке с телефона владельца. Очередность воспроизведения следующая:
- сообщение о событии, которое вызвало тревогу;

- сообщение о состоянии режима «Охрана» (присутствует всегда);

- сервисные сообщения.
Пользователь может записать свой набор сообщений. Запись производится с помощью встроенного микрофона  при комбинации нажатий четырех кнопок на плате контроллера S1-S4. Для записи необходимо нажать соответствующую комбинацию кнопок и удерживая в течение всего времени записи, произнести сообщение. Максимальная длительность одного сообщения – 8 секунд.
Таблица 4 Перечень голосовых сообщений
	Комбинация кнопок 
	Событие

	S1
	S2
	S3
	S4
	

	+
	
	
	
	Тревога, сработала зона 1

	
	+
	
	
	Тревога, сработала зона 2

	+
	+
	
	
	Нет питания системы. Резервное питание включено.

	
	
	+
	
	Тревога, сработала зона 3

	+
	
	+
	
	Резервное голосовое сообщение

	
	+
	+
	
	Режим охрана включен

	+
	+
	+
	
	Сообщение во время дозвона при тревоге (для выдачи голосового сообщения на внешнее устройство воспроизведения)

	
	
	
	+
	Тревога, сработала зона 4

	+
	
	
	+
	Баланс средств на SIM-карте менее допустимого предела

	
	+
	
	+
	Резервное голосовое сообщение

	
	
	+
	+
	Режим охрана выключен

	
	+
	+
	+
	Критическое значение температуры «АРМАДЫ» (выход за пределы допустимой температуры)

	+
	
	+
	+
	Резервное голосовое сообщение

	+
	+
	
	+
	Резервное голосовое сообщение

	+
	+
	+
	+
	Резервное голосовое сообщение


Во время записи сообщений светодиод на плате контроллера постоянно горит.
Для проверки записанных сообщений позвоните в режиме охраны на  GSM-сигнализацию «АРМАДА» и после того, как контроллер «снимет трубку» нажмите соответствующую сообщению комбинацию кнопок и удерживайте ее до того как светодиод загорится, контроллер воспроизведет в линию ранее записанное сообщение.
Выносной микрофон подключается к входам MIC2P, AGND (см. Рисунок 3). Внимание! Соблюдайте полярность подключения микрофона.
4.12 SMS-отчет

Устройство высылает SMS-отчет на сотовый телефон «хозяина» в следующих случаях:

· Среагировал датчик в режиме «Охрана» и выдача SMS-отчета настроена для этого датчика.

· Отключилось внешнее питание и настроено оповещение с помощью SMS-отчета в конфигурации;

· Сделан запрос отчета коротким звонком с телефона из записной книжки (с разрешённым управлением по телефону);

· Принята любая SMS-команда;

· Напряжение на резервном аккумуляторе в течение минуты было ниже 11В или 10В;

· Температура модуля вышла за пределы –25, +45°С на время более 5 секунд или температура модуля вышла за пределы           -30, +50°С. Контроль температуры восстанавливается при температуре –20, +40°С;
· Баланс средств на счете SIM-карты GSM-сигнализации «АРМАДА» достиг критического значения;
· В течение указанного срока не было списания средств с SIM карты (для предотвращения блокировки SIM карты оператором сотовой связи)
Таблица 5 Состав SMS-отчета

	Параметр
	Описание
	Пр

	«АРМАДА» report:
	Заголовок отчета, не изменяется
	1

	command «on N»
	Отчет вызван SMS-командой о включении выхода N
	

	from 7xxxxxxxxx
	
	

	power OFF Uin = xx V
	Отсутствует питание на выходе зарядного устройства, «Uin» напряжение резервного аккумулятора xx
	

	DIALING
	Идет дозвон
	

	BREAKING: Zone1 (Zone2 Zone3 Zone4)
	Есть сработавшие входы (перечисляются сработавшие входы). Наименование «ZoneN» настраивается. Состояние сработавших входов показывается независимо - включен или нет режим «Охрана».
	

	Alarm on/ Alarm off
	Режим работы «Охрана» включен (on) или выключен (off)
	1

	Key=NN
	При постановке и снятии с охраны с помощью электронного ключа. NN – номер ключа, зарегистрированного в системе.
	

	Out1 Out2 Out3 Out4
	Активность соответствующего выхода (на выходе 0В)
	

	Battery LOW 

Uin= xx V
	Падение напряжение на резервном аккумуляторе ниже 11В ли 10В на время более минуты
	

	Uout= xx
	Уровень напряжения питания на выходе зарядного устройства или в бортовой сети автомобиля (если питание есть)
	

	Tout= xx C
	Температура на внешнем датчике (если подключен)
	2

	 Tin= xx C
	Температура воздуха около встроенного датчика (на плате контроллера)
	1

	GSM= xx
	Уровень радиосигнала, принимаемый GSM-сигнализацией, xx – текущий уровень (0-100%), 
	1

	Dangerous temperature
Tin= xx C
	Критическая температура модуля (выход за пределы –30 + 50°С на время более 5 секунд)
	3

	Balans= xxx


	Уровень баланса денежных средств в валюте соответствующей SIM-карте
	4


 Примечания:

1. SMS-отчет имеет постоянный набор параметров и переменную часть отчета, которая  зависит от текущего состояния GSM-сигнализации «АРМАДА». Строки, отмеченные примечанием «1» - постоянная часть  - присутствуют в отчете всегда.

2. Если подключен внешний датчик температуры.

3. Отдельное SMS-сообщение, не включается параметром в общий отчет.

4. Только при включенной функции.

Пример типового отчета 

Report:


AlarmOFF

-
охрана выключена
Uout=13.67 

-
напряжение 13.67

Tout1=24.3

-
температура 1 термодатчика 24.3
Tout2=24.5

-
температура 2 термодатчика 24.5

Tout3=25.6

-
температура 3 термодатчика 25.6
Tin=25.6

-
температура внутр.  термодатчика 25.6

GSM=65

-
уровень сигнала GSM 65%
Balans=158

- 
баланс 158 единиц

V758.


- версия прошивки V758
Пример отчёта о постановке на охрану электронным ключом:
Report:

ALARMon Key=2
 - «Армада» переведена в режим «Охрана» 2-ым электронным ключом
Uout=14.20 V
 - уровень внешнего напряжения 14.20 В
Tin=23.5 C              - температура воздуха вблизи контроллера
GSM=78

 - уровень радиосигнала

Balans=100.           - баланс денежных средств

V 699


 - текущая версия прошивки
Пересылка полученных SMS-сообщений хозяину

Все SMS-сообщения, полученные на GSM-сигнализацию «АРМАДА», пересылаются на телефон «хозяина», если не настроено другое.  Пример пересылки:

Incoming SMS: 

'0880'

Balans menee 3$

СМС отчет отправленный GSM-сигнализацией на СМС команду «5on2» (включение 2 выхода на 5 секунд)

Report:


command ‘5on2’

-
была получена команда 5on2
from 7911*******
-
от абонента 7911*******

AlarmOFF


-
охрана выключена
Otoplenie


-      включен выход №2 (в программе ему было присвоено имя «Otoplenie»)

Uout=13.94 


-
напряжение 13.94
Tin=25.5


-
температура 25.5

GSM=65 


-
уровень сигнала GSM 65%,
Balans=158


-
баланс 158 единиц

V758.



-
версия прошивки V758
СМС отчет при тревоге, сработал датчик открытия двери (в ПО зона названа «Dver»)

Report:


ALARMon


-
Режим «Охрана» включён
BREAKING=Dver

-
сработала зона «Dver»
Uout=13.97


- 
напряжение 13.97

Komnata=25.4

- 
температура в комнате 25.4

Kotel’naya=24.0

- 
температура в котельной 24.0

Koridor=25.8 

- 
температура в коридоре 25.8
Tin=25.5


-
температура внутр.термодатчика 25.5

GSM=81 


-
уровень сигнала GSM 81%
Balans=158


-
баланс 158 единиц

V758.



- 
версия прошивки V758
Отчет при критической температуре модуля

Report:

dangerous temperature
Tin=-41.5 C
5 Управление «АРМАДА»
5.1 Включение и выключение режима «Охрана»

Постановка на охрану

«АРМАДА» имеет пять возможных способов включения режима «Охрана».

Способ 1

Покинуть помещение или объект, закрыть все двери и позвонить с телефона «хозяина» на «АРМАДА». Система, не снимая трубку, характерно обрывает соединение на втором длинном гудке и сразу переходит в режим охраны (независимо от того, стоит ли задержка постановки на охрану!).

Способ 2
Замкните кнопку включения режима «Охрана» (с фиксацией). При использовании этого способа есть возможность настроить время выдержки перед включением режима. Это время определяет задержку включения режима «Охрана» после замыкания кнопки. Функция может потребоваться для выхода из помещения. При этом, если во время задержки было зафиксировано срабатывание датчиков и их возврат в состояние охраны, то по истечении задержки «АРМАДА» произведет еще один контрольный звонок на запрограммированные номера.

Способ 3
Для включения режима «Охрана» электронным ключом – приложите зарегистрированный ранее ключ к считывателю. В данном случае, если настроено подтверждение о постановке на охрану с помощью SMS-сообщений, то в сообщении будет указан номер ключа, которым сигнализация была переведена в режим «Охрана»
Способ 4
Отправьте SMS-команду включения режима охрана («alarm on», см. Таблица 6 )

Способ 5
Если конфигурацией «АРМАДЫ» установлено время автоматической постановки на охрану, то после включения питания устройства и истечение настроенного времени и отсутствии срабатывания датчиков, «АРМАДА» автоматически включит режим «Охрана». При этом контрольный звонок не производится!

При включении режима «Охрана» способами 1-3, 5 устройство оповещает об этом в соответствии с выбранным сценарием оповещения (рекомендуется выбирать – «SMS отчёт» или «Короткий звонок»). В случае оповещения коротким звонком отвечать на звонок не требуется, через 2-3 гудка вызов закончится. Длительность контрольного звонка задаётся в настройках (см. п. 2.1.3)
При включении режима «Охрана» с помощью SMS-команды (способ 4) подтверждение осуществляется SMS-отчётом на номер, отправивший SMS-команду и на номер хозяина. Дозвон не производится (даже если указан тип оповещения о постановке – «Дозвон»)
Входящие звонки со всех телефонных номеров, кроме тех, которым разрешено управление по телефону – отклоняются системой.

Если внешнее питание отключено, то «АРМАДА» перейдет в режим «Охрана» только при отсутствии настройки «контроль питания» 
Снятие с охраны

Есть четыре способа для отключения режима «Охрана».

Способ 1

По тревоге «АРМАДА» осуществляет дозвон на 1-ый телефон из цикла оповещения. Если во время дозвона, в ответ на звонок снять трубку и до начала воспроизведения голосового сообщения (2-4 секунды) повесить трубку, то режим «Охрана» отключается, а дозвоны прекращаются (если соответствующий параметр настроен). 

Способ 2

Выключение кнопки режима «Охрана» отключает режим. «АРМАДА» подтверждает снятие с охраны по сценарию, выставленному в настройках
Способ 3

Отправьте SMS-команду «alarm off» (см. Таблица 6 ). Режим «Охрана» отключается и в ответ высылается SMS-отчет.

Способ 4

Для отключения режима «Охрана» электронным ключом – приложите зарегистрированный ранее ключ к считывателю. В данном случае, если настроено подтверждение о снятии с охраны с помощью SMS-сообщений, то в сообщении будет указан номер ключа, которым сигнализация была сняты с режима «Охрана».
5.2 SMS-команды

Для управления системой возможно использование SMS - сообщений отправляемых на сотовый модуль GSM-сигнализации «АРМАДА». SMS - команды принимаются и обрабатываются с любых сотовых телефонов, будь то телефон из записной книжки, какой-либо другой телефон или интернет –сайт. Для запрета обработки SMS-команды с произвольного источника необходимо убрать соответствующую галочку (см. п. 2.1.3)
Для ограничения прав на управление системой введен четырехзначный цифровой код идентификации, записываемый в конфигурации. Код идентификации указывается в начале текста SMS-команды:




	NNNNcommand


В случае, когда код имеет значение «0000», команды принимаются и обрабатываются GSM-сигнализацией «АРМАДА» без использования кода идентификации. В этом случае код в начале сообщения можно не указывать: 

	сommand


Где, NNNN  - код идентификации, 

command – текст команды см.Таблица 6 
Текст команды должен быть набран «маленькими» английскими буквами. Несколько команд в одном SMS-сообщении – не обрабатываются.

Таблица 6 Перечень SMS-команд

	Команда
	Назначение

	alarm on
	Включение режима «Охрана».

	alarm off
	Выключение режима «Охрана».

	reset
	Очистка памяти электронных ключей, режим использования выходов Out1-Out4 восстанавливает значение «по-умолчанию».

	onY

	Активация выхода OUT1- OUT4 («замыкание на землю»), где Y = 1,2,3,4 выход GSM-сигнализации «АРМАДА».
При Y = *(звездочка) активируются все выходы устройства.

	offY 


	Возврат выхода в исходное состояние, где Y = 1,2,3,4 выход GSM-сигнализации «АРМАДА».

При Y = *(звездочка) все выходы устройства возвращаются в исходное состояние.

	XonY
	Генерация импульса на выходе GSM-сигнализации «АРМАДА», где X – длительность (1, 5, 9 секунд); Y = 1,2,3,4 выход устройства.

	autoY

	Сброс режима выхода в состояние «по умолчанию» (режим управляющих сигналов), где Y = 1,2,3,4 выход  GSM-сигнализации «АРМАДА».

	rep
	Отправка SMS-отчета (аналог запроса коротким звонком).

	?
	Запрос списка всех доступных смс-команд для управления


Все SMS-команды сопровождаются ответным SMS-отчетом. Отчет отправляется на номер, с которого была отправлена SMS команда, сразу после её получения. 

Если получена команда неверного формата или с неверным кодом идентификации, то команда не исполняется, а полученный текст ретранслируется SMS-сообщением на номер, с которого была отправлена SMS команда
5.3 Управление с телефона

С телефонов, которым разрешено управление (см.п. 2.1.1) есть возможность выполнить следующие команды.

Таблица 7 Перечень команд с телефона

	Команда
	Описание

	Прослушивание охраняемого объекта.
	Позвонить на GSM-сигнализацию «АРМАДА». Через три гудка «АРМАДА» снимает трубку, выдает в линию сообщения и позволяет прослушивать объект охраны.

	Запрос SMS-отчета.
	Позвонить на сотовый модуль GSM-сигнализации «АРМАДА» и прервать исходящий вызов. Крайний срок прерывания вызова для запроса SMS-отчета – до начала воспроизведения голосовых сообщений. «АРМАДА» высылает SMS-отчет.

Примечание: «АРМАДА» блокирует отправку SMS-отчета, если произошло срабатывание датчиков и идет дозвон.

	Отключение режима «Охрана»
	Во время срабатывания зоны в режиме охраны при дозвоне следует снять трубку и до начала воспроизведения голосовых сообщений положить ее.


Входящие звонки с телефонных номеров, которым не разрешено управление звонком – отклоняются.
6 Настройка устройства

6.1 Рекомендации по выбору SIM-карты

Надежность SMS-сообщений

Система работает на всей территории, охваченной зоной действия оператора сотовой связи. Рекомендуется пользоваться услугами одного и того же оператора для GSM-сигнализации «АРМАДА» и для сотового телефонов, на которые будут направляться сообщения. В этом случае достигается максимальная скорость и надежность передачи SMS-сообщений.

Выбор тарифа

Оплата услуг сотовой связи осуществляется по тарифам оператора сотовой связи. Выбираемый Вами тариф должен предусматривать возможность использования голосового соединения, SMS-сообщений и при необходимости мониторинга - GPRS-соединения.
Из экономических соображений имеет смысл выбирать тариф без абонентской платы. 

Если предполагается основной способ включения/выключения режима охраны по звонку с сотового телефона, то желательно выбрать тариф с защитным интервалом (обычно, в тарифах с поминутной тарификацией первые 3 секунды не тарифицируются). Иначе, целесообразно выбрать тариф с посекундной тарификацией (с 1-ой секунды соединения).

Уточните у продавца процедуру оплаты счетов. Для удобства рекомендуется объединить лицевые счета GSM-сигнализации «АРМАДА» и сотового телефона, на который приходят сообщения.

Если тариф предоставляет услугу «Любимый номер», то в качестве такого номера для SIM-карты GSM-сигнализации «АРМАДА» целесообразно выбрать номер «хозяина».

Использование SMS

Время доставки SMS-сообщения на сотовый телефон зависит от загруженности оператора сотовой связи, поэтому не рекомендуется использовать SMS в качестве основного метода оповещения.

6.2 Установка и настройка SIM-карты

Перед началом использования GSM-сигнализации «АРМАДА» настройте SIM-карту для системы с помощью произвольного сотового телефона или с помощью программного обеспечения, входящего в комплект поставки системы. 

1) Снимите pin код, войдя в соответствующее сервисное меню телефона. Выключите телефон. Убедитесь, что pin код снят, еще раз включив телефон

2)
  Проверьте номер телефона сервисного центра абонентской службы SMS-сообщений Вашего оператора сотовой связи. Если этот номер не введен оператором, установите его самостоятельно (значение номера узнайте у оператора). Например, для сети Билайн в Санкт-Петербурге это +7 903 111 1111. Проверьте правильность настройки – отправьте на сотовый телефон «хозяина» контрольное SMS-сообщение.

3)
   Отключите подтверждение доставки SMS-сообщений на SIM-карте GSM-сигнализации «АРМАДА».

4)
   Установите SIM-карту на плату контроллера. Включите GSM-сигнализацию «АРМАДА» и подождите 15-30 секунд (до индикации о считывании конфигурации - быстрое многократное мигание), после этого «АРМАДА» готова к дальнейшей настройке через программное обеспечение (см. раздел 2 – первое подключение и настройка и раздел 7 – программное обеспечение «Армада»).
6.3 Программирование беспроводных датчиков.

Работа GSM-сигнализации «Армада» с беспроводными датчиками и брелоками возможна лишь при подключении беспроводного модуля (приобретается отдельно!) к разъёму PS/2 на плате контроллера.
При подключении проводных датчиков на ту же зону, на которую вы регистрируете беспроводные, настраивайте полярность срабатывания в соответствии с характеристиками проводных датчиков. Если на зону назначены только беспроводные извещатели, то следует выбрать «замыкание на землю». Все остальные параметры (название зоны, время работы сирены, тип оповещения, защита от повторного срабатывания) - задаются в соответствии с п. 6.3, таблицей 7.
Регистрация (добавление) радиодатчиков/брелоков формата 24bit или 36bit (PowerCode), работающих на частоте 433МГц:
1)
Нажать и удерживать RESET (S5).

2)
Нажать и удерживать кнопку(и) в зависимости от назначения: S1=Zone1, S2=Zone2, S3=Zone3, S4=Zone4, S1+S2=Постановка, S3+S4=Снятие
3)
Отпустить RESET (S5).

4)
Отпустить кнопку(и) S1-S4.     

5)
Включится режим ожидания радиосигнала. Необходимо нажать кнопку на регистрируемом брелоке или вызвать срабатывание датчика. 

Режим ожидания сопровождается частой светодиодной индикацией, выключается после получения радиосигнала или через 2 минуты.

6)
Если память заполнена (уже зарегистрировано 4 устройства) то новый зарегистрирован не будет.

Удаление всех  радиодатчиков/брелоков, зарегистрированных на зону или функцию:

1)
Нажать и удерживать RESET (S5).

2)
Нажать и удерживать кнопку(и) в зависимости от назначения: S1=Zone1, S2=Zone2, S3=Zone3, S4=Zone4,     S1+S2=Постановка, S3+S4=Снятие.

3)
Отпустить RESET (S5).

4)
Продолжать удерживать кнопку(и) S1-S4 более 5-ти секунд.     
6.4 Программное обеспечение «АРМАДА»
6.4.1 Подготовка к работе

С помощью программного обеспечения можно выполнять различные действия с системой: конфигурирование, тестирование, обновление прошивки, работа с архивом.

Перед использованием программного обеспечения GSM-сигнализации «АРМАДА» необходимо выполнить следующие действия:
· Вставьте SIM-карту, предназначенную для использования с системой «АРМАДА», в лоток на плате контроллера.

· Подключите выносную антенну.

· Подключите дата-кабель, входящий в комплект поставки системы, к COM-порту ПК и к разъему ps/2 на плате контроллера.

· Подайте питание +12В согласно схемам подключения (см. «Схемы подключения»). 

· Запустите файл программы - armada.exe. Запускаемый файл сопровождается иконкой [image: image15.jpg]



Откроется окно поиска устройства. Через несколько мгновений откроются основные функциональные окна «Входы», «Выходы», «Измерения», «О проекте».
6.4.2 Настройка и контроль состояния «АРМАДА»
С основными настройками, минимально необходимыми для работы GSM-сигнализации «АРМАДА» Вы могли ознакомиться в разделе «Быстрая настройка».  В этом разделе будут рассмотрены некоторые настройки «Армады», которые не были рассмотрены ранее, но делают её более гибкой и функциональной системой.

В меню «Ресурсы» значения имеют пункты «Измерения», «Входы» и «Выходы».
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«Измерения» - пункт меню, запускаемый по умолчанию. Отображаются основные характеристики GSM-сигнализации «АРМАДА».
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U – текущее напряжение.

Tin – температура внутреннего термодатчика

Tout – температура на внешнем термодатчике (если он подключён)

Tmod – температура GSM модуля

GSM – уровень GSM сигнала

Balans – текущий баланс средств на sim-карте
Tout (1-8) - температура на внешних термодатчиках (если подключено несколько)
Охрана включена – если горит зелёным, значит в текущий момент режим «охрана» включён.

«Входы» - отображает текущее состояние охранных входов сигнализации. Позволяет контролировать состояние шлейфов сигнализации при настройке и поиске неисправностей.
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«Zone 1-4» - тревожные входы. Зелёная лампочка (GND) – означает, что вход настроен на «Замыкание на землю» и замкнут в данный момент. Красная лампочка (PWR) означает, что вход настроен на «Обрыв» и шлейф, подключённый на эту зону, разомкнут в данный момент.

«Alarm» – состояние входа постановки на охрану с помощью кнопки/тумблера. Зелёная лампочка (GND) – вход замкнут, красная лампочка (PWR) – вход разомкнут.

«Наклон», «Удар» - временно не используются

«iButton» - лампочка загорается в момент касании электронным (домофонным) ключём считывателя Touch Memory.
«Выходы» - отображаются состояния управляемых выходов сигнализации. Возможно так же включать выходы и подогрев GSM-модема вручную из программы.
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«Out 1-4» - состояние конкретного выхода. Если горит красная лампочка – выход активен.

«Питание GPS», «Питание модема» – не используются.

В разделе «Автоматика» имеет значение только пункт «Настройки». Основные моменты настроек описывались в разделе «Быстрая настройка». Об остальных настройках чуть дальше.

Меню «Система» - «Таймер» позволяет синхронизировать часы сигнализации с часами компьютера.
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«Система» - «О проекте» - отображает информацию о текущей прошивке и позволяет выполнять перепрошивку GSM сигнализации.

Пункт меню «Параметры» отображает параметры запуска. То есть определяет, какие окна будут запускаться при старте программы.
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Дополнительные параметры окна «Настройки».

«Ключи» - выводится список кодов зарегистрированных термодатчиков и ключей Touch Memory DALLAS 1990A.
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«Баланс» - задаются настройки баланса на SIM карте GSM сигнализации
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«Запрос баланса» - указывается код запроса баланса для конкретного оператора

«SMS раз в сутки в 12.00 если баланс меньше __» - Напоминание о недостаточном количестве денежных средств на SIM карте GSM сигнализации. Порог задаётся самостоятельно.

«Антиблокировка счёта сотовым оператором» - сотовый оператор в праве заблокировать SIM карту, если с неё не было расхода средств в течение некоторого времени (узнавать у оператора!). Данная настройка позволяет контролировать расход средств на SIM карте и предотвращать блокировку.

После внесений изменений в настройки необходимо нажать «Записать» внизу окна настроек

Пункт меню «GSM» - здесь задаются настройки по контролю сигнала GSM и управлению GSM модемом.
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«Фиксировать пропадание сигнала при его отсутствии более __ сек» - защита от глушения GSM сигнала. В том случае, если в течение указанного времени отсутствует GSM сигнал, «АРМАДА» включает тревожный выход (по умолчанию – 4-ый), на который может быть подключена сирена или другое исполнительное устройство.

«Возобновлять контроль сигнала через __ мин. после его устойчивого появления» - время, по истечению которого будет считаться, что возможное «глушение» закончено, GSM сигнал стабилен.

«Выключить GSM модем, если питание менее __ В» - в том случае, если на охраняемом объекте было отключено электричество и аккумулятор начал разряжаться, для экономии ёмкости аккумулятора GSM модем отключается при падении напряжения на аккумуляторе до указанного параметра. Но в случае наступления тревожного события GSM модем будет активирован для отправки тревожного сообщения.

После внесений изменений в настройки необходимо нажать «Записать» внизу окна настроек

«Питание» - задаются настройки оповещения при отключении и восстановлении основного источника питания.
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«Фиксировать отключение питания при его отсутствии более __ сек» - в случае отключения электричества на указанное время, будет выполняться оповещение об отключении питания по выбранному сценарию в окне «Оповещение об отключении».
«Восстанавливать контроль через __ сек после включения питания» - При восстановлении основного источника питания на указанный промежуток времени будет выполняться оповещение по выбранному сценарию в окне «Оповещение о восстановлении».

После внесений изменений в настройки необходимо нажать «Записать» внизу окна настроек

Пункт меню «Температура» - содержит настройки по оповещению при достижении определённых показателей на выносном термодатчике и управлению выходами «АРМАДЫ» по пороговым значениям температуры.
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Раздел «Tout, оповещение» – здесь задаются пороги ОПОВЕЩЕНИЯ о выходе температуры за указанные пределы.

«Tout сраб.» - Задаётся порог температуры в градусах Цельсия, в случае превышения которого (или в случае падения ниже этого порога при установленной галочке «Инверсия») на указанное «Время выдержки» будет производиться оповещение по указанному в окне «Оповещение о срабатывании» сценарию.

«Tout восст.» - Задаётся порог температуры в градусах Цельсия, при возвращении к которому после пересечения порога «Tout сраб.» на указанное «Время выдержки» будет производиться оповещение по указанному в окне «Оповещение о восстановлении» сценарию.

Название параметра «Tout (1-8)» - Вы можете сами присвоить «имя» датчику температуры, которое будет отображаться в SMS отчёте (например: Kotel’naya=35.4). В имени можно использовать только буквы латинского алфавита и цифры. Имя может содержать до 15 символов.
Раздел «Tout, управление выходом» – здесь задаются пороги, при которых будет включаться и выключаться выход (см. раздел меню «Выходы»).

«Tout, вкл.» - Задаётся порог температуры в градусах Цельсия, в случае превышения которого (или в случае падения ниже этого порога при установленной галочке «Инверсия») на указанное «Время выдержки» будет включаться указанный выход.

«Tout, выкл» - Задаётся порог температуры в градусах Цельсия, при возвращении к которому после пересечения порога «Tout сраб.» на указанное «Время выдержки» будет отключаться включённый ранее выход.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! На данный момент (версия прошивки 758) границы оповещения и управления выходом работают пока ТОЛЬКО ПО ПЕРВОМУ внешнему датчику температуры!
После внесений изменений в настройки необходимо нажать «Записать» внизу окна настроек

6.4.3 Обновление прошивки
Обновление прошивки бесплатное, предоставляется производителем и может быть скачано с сайта производителя.

Для обновления прошивки выберите окно «О проекте». В левой части окна находится информация о текущей прошивке системы. В правой части – версия прошивки, находящаяся внутри оболочки запущенной программы. При несовпадении версий прошивок, в окне «О проекте» присутствует выделение красным цветом. В этом случае для обновления до более новой версии необходимо выбрать прошивку «ARMADA.avs» и нажать кнопку «Прошить». Через некоторое время процесс прошивки успешно завершится, о чем будет указано дополнительно.
В случае, если по каким-либо причинам процесс прошивки не был доведен до успешного завершения, например, отключили питание в сети 220В, подайте снова питание +12В на плату контроллера системы «АРМАДА». Выберите основное меню «Система» >> «О проекте» и повторите процесс прошивки, нажав кнопку «Прошить».

7 Паспорт устройства

7.1 Технические характеристики

	Наименование 
	Значение 

	Стандарт связи 
	GSM/GPRS 900/ 1800/ 1900 MГц 

	Ток потребления в режиме ожидания 
	20мА 

	Напряжение питания 
	12-14В 

	Потребляемая мощность не более 
	3Вт 

	Рабочие параметры окружающей среды 

	Температура воздуха 
	От -50°С до +50°С 

	Относительная влажность воздуха (неконденсированная), не более 
	98% 

	Атмосферное давление 
	630 – 800 мм рт.ст. 

	Выходной сигнал датчиков 
	Нормально-замкнутый контакт, нормально-разомкнутый контакт 

	Контроль сопротивления шлейфа 
	Есть 

	Защита от повторных срабатываний 
	Есть, до 3 мин 

	Настройка минимальной длительности активного сигнала на входе 
	Есть, 0.03, 0.5, 2, 10 секунд 

	Управление с помощью электронных ключей 
	Есть, регистрируются до 60 ключей. Тип DALLAS DS1990A 

	Количество входов для подключения датчиков 
	4 

	Количество управляемых выходов 
	4 

	Задержка постановки на охрану 
	Есть, до 4 минут 

	Количество попыток дозвона 
	Неограниченно 

	Дальность действия 
	Зона действия сети 

	Модуль GSM 
	Встроенный 

	Оповещение о тревоге 
	Дозвон, SMS-отчет, Дозвон + SMS-отчет, Круглосуточное оповещение, Голосовые сообщения 

	Внутренние датчики 
	Температуры 

	Контроль напряжения питания 
	Есть 

	Контроль температуры воздуха дополнительный (внешний) 
	Есть, тип датчика DALLAS DS18B20, до 8 датчиков

	Количество номеров дозвона 
	до 16

	Количество голосовых сообщений 
	до 15 

	Длительность одного голосового сообщения 
	до 8 сек 

	Прослушивание объекта 
	да, с помощью выносного микрофона 

	Время одного сеанса прослушивания 
	до 15 мин

	Измерительный режим работы входов
	Есть, измерение в диапазоне 0,2 ÷ 20В Зона нечуствительности 0,2В


7.2 Комплект поставки

В комплект поставки СИСТЕМЫ GSM-ОХРАНЫ И МОНИТОРИНГА «АРМАДА S-DIN» входят:

1. Система GSM -охраны и мониторинга «АРМАДА»;

2. Пластиковый корпус для установки на DIN-рейку;

3. GSM-антенна выносная, 5дБ;

4. Автоматическое зарядное устройство для свинцовых АКБ емкостью от 1,2 до 4,0 А*ч;

5. Руководство по установке и эксплуатации системы;

6. Выносной микрофон;

7. Кабель для подключения к ПК.

8. ПО «АРМАДА» для настройки системы

В комплект поставки СИСТЕМЫ GSM-ОХРАНЫ И МОНИТОРИНГА «АРМАДА S-BOX» входят:

1. Система GSM -охраны и мониторинга «АРМАДА»;

2. Металлический корпус
3. Аккумулятор на 7 ампер-часов

4. Блок питания на основе запатентованного импульсного преобразователя с линейным стабилизатором на входе «LOW-DROP» (патент №50350), что обеспечивает низкий уровень пульсации выходного напряжения основной питающей сети и повышенную нагрузочную способность в кратковременных режимах.
5. GSM-антенна выносная, 5дБ;

6. Руководство по установке и эксплуатации системы;

7. Выносной микрофон;

8. Кабель для подключения к ПК.

9. ПО «АРМАДА» для настройки системы

7.3 Правила хранения

Хранить систему «АРМАДА» необходимо в сухом отапливаемом помещении при температуре от 0°С до +50°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

7.4 Ограничения ответственности

Производитель данного устройства несет ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берет на себя ответственность за качество его подключения, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождения радиосигнала. Также производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц. Вся ответственность возлагается на пользователя устройства.

7.5 Гарантийные обязательства

Гарантия на систему «АРМАДА» – 1 год с момента продажи, указанного ниже. Гарантийные обязательства не распространяются на дополнительное оборудование, не входящее в комплект поставки устройства.

В течение гарантийного срока производитель устройства гарантирует бесплатный ремонт вышедшего из строя устройства любо замену его на новое, по своему усмотрению, при соблюдении следующих требований:

· Соблюдение условий монтажа, подключения, эксплуатации и хранения, указанных в настоящем Руководстве;

· Отсутствие механических повреждений;

· Отсутствие электрических повреждений контроллера и других компонентов устройства;

· Отсутствие пробоя, вызванного высоковольтным разрядом;

· Отсутствие признаков попадания внутрь корпуса грязи, влаги и пыли.

Гарантийный ремонт устройства осуществляется при предъявлении настоящего Руководства по установке и эксплуатации системы «АРМАДА».

	Дата продажи
	«____» ___________ 200_г.

	Подпись продавца
	___________________________

	Штамп магазина-продавца
	


8 Схемы подключения

8.1 Схемы подключения в помещении
Пример подключения устройства в помещении. В схеме использован датчик с нормально замкнутыми контактами (большинство охранных датчиков). 
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В том случае, если необходимо подключить большое количество датчиков к сигнализации, то можно объединять их последовательно в группы и подключать на один вход. Схема подключения на рисунке 2. По той же схеме, что и ИК датчик движения подключается любой другой датчик, требующий питания +12В (акустический извещатель разбития стекла, пожарный извещатель).  При этом «0» питания и второй контакт шлейфа сигнализации можно объединять на 1 контакт «GND», а можно подключать на разные. В том случае, если подключаются несколько активных датчиков на один шлейф, то питание подаётся на датчики прарллельно, а объединять «ноль» питания и второй контакт шлейфа НЕЛЬЗЯ.
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Рисунок 2. Подключение ИК датчика движения. Подключение нескольких Н.З. датчиков
8.2 Подключение считывателя электронного ключа, температурного датчика и выносного микрофона
При подключении нескольких датчиков температуры, они подключаются ПАРАЛЕЛЛЬНО на вход «TEXT» (красный провод) и «GND» (чёрный)
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Рисунок 3.  Подключение считывателя электронного ключа, температурного датчика и выносного микрофона
8.3 Подключение Сирены. 
Сирена подключается на 3-ий выход в случае режима работы выходов «по умолчанию». Для автоматического включения сирены при глушении канала GSM сети, подключите «Землю» сирены параллельно с 3-им ещё и на 4-ый выход («OUT4»)
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Рисунок 4. Подключение сирены
8.4 Размещение разъемов на печатной плате
[image: image31.png]F1
(@]
S5
GND
+12B
GND o 19 [0 ©
ACC S1 S2 S3 54
PC/GPS
(PS/2)
SIM Card
Reader
GSM-modem





Рисунок 5. Печатная плата устройства
9 Устранение неисправностей

Перед обращением к производителю, прочитайте этот раздел, и если в нем указана Ваша неисправность, постарайтесь ее устранить самостоятельно.

	Характер неисправности
	Способ устранения

	Не горит сигнальный светодиод, «АРМАДА» не работает.
	1. Проверьте исправность предохранителя на плате контроллера.

2. Проверьте наличие питания платы контроллера.

3. В случае целостности предохранителя и наличия питания на плате – попробуйте перепрошить сигнализацию (пункт 6.4.3)

	Светодиод мигает или горит не так, как описано в Руководстве.
	Нажмите кнопку «Сброс» на плате контроллера.

	После отправки первого SMS-отчета «АРМАДА» начинает отправлять SMS-сообщения непрерывно.
	Отключите для SIM-карты режим подтверждения прихода SMS (как это сделать узнайте у GSM-оператора)

	Армада S-BOX не оповещает о пропадании питания
	По умолчанию аккумулятор подключён к плате питания (для возможности подключать питание большого количества извещателей к плате питания), для оповещения необходимо подключить аккумулятор к плате сигнализации (+ аккумулятора на «ACC», - аккумулятора на «GND» -соблюдайте полярность!)
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